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Herstellung, Eigenschaften und 
Anwendung

Schaumbeton

Im Rahmen des Seminars 
„Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen“ 
am 04.04.2019 in Mellendorf



Schaumbeton

Schaumbeton ist ergiebig und wirtschaftlich. Im Rahmen
eines Bauprojekts reduziert er …

... den Rohstoffbedarf

... den Transportaufwand und die Transportkosten

... die Gesamtbauzeit

Der multifunktionale Leichtbaustoff
für den Straßen-, Wege- und Erdbau. 



Was ist kennzeichnend?

Schaumbeton... 

... besteht aus Wasser, Zement und Porenbildner

... wird auf der Baustelle hergestellt 

... ist besonders ergiebig. 

... erfordert kein Aluminium und zur Aushärtung keine Autoklaven 



Schaumbeton... 
... ist ein Beton, der auf der Baustelle mit Schaum versetzt wird. Der 
Schaum verfügt über ein stabiles System homogen verteilter 
Luftporen, das im Beton erhalten bleibt. 

Luftporen rot hervorgehoben



Schaumbeton... 
Die Poren sind voneinander getrennt; diese Trennung bewirkt eine 
geringe Wassereindringtiefe.  



Schaumbeton… 

Technische Daten Schaumbeton 650 

Dichte 650 (kg/m³) 

Druckfestigkeit > 2,0 (N/mm²) 

Biegezugfestigkeit > 1,0 (N/mm²) 

… im Straßenbau



Schaumbeton… 

Technische Daten Schaumbeton 850 

Dichte 850 (kg/m³) 

Druckfestigkeit > 3,5 (N/mm²) 

Biegezugfestigkeit > 2,5 (N/mm²) 

… im Straßenbau



Schaumbeton... 

 der Bodenstabilisierung/ stabilisierter Unterbau

 der Frostschutzschicht

 der hydraulisch gebundenen Tragschicht

 Asphalttragschicht (ggf. Binderschicht)

... kann im Straßen-, Wege- und Erdbau Funktionen des
Standardaufbaus übernehmen, z.B. Funktionen...

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wegen Aufnahme von Schubkräften- nicht abschließend geklärt



Schaumbeton... 
...ist hervorragend für Baumaßnahmen auf wenig tragfähigem 
Boden geeignet. Er…

• vereinfacht die Anpassung der Belastung an die Tragfähigkeit 
natürlicher unterliegender Böden

• vermeidet Bodenaustausch
• erlaubt Trassierung in Problemzonen wie weichem Untergrund, 

geringer Uferabstand oder Deponien

• eine verkürzte die Bauzeit

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bauzeitverkürzung durch Einsparung von Arbeitsschritten z.B. Bodenaustausch, aufwendige Gründungsmaßnahmen z.B. Pfahlgründung
Durch Teilaustausch wenig tragfähiger Böden gegen Schaumbeton wird der Untergrund entlastet. Dadurch werden Auswirkungen des weiteren Straßenaufbaus und der Verkehrslast auf den Untergrund in Bezug auf Setzungen und Verformungen stark reduziert.
Schäden an Straßen infolge Setzungen werden häufig durch Auffüllen auf Gradientenhöhe beseitigt. Diese zusätzliche Belastung löst neue Setzungen aus. Wird ein ausreichender Teil des Untergrundes oder Unterbaus gegen Schaumbeton ausgetauscht, wird der Untergrund genügend entlastet und es stellen sich künftig kaum Setzungen ein.





Schaumbeton... 

Sanierung von Setzungsschäden
Setzungsschäden werden häufig durch das Auffüllen auf 
Gradientenhöhe beseitigt, was neue Setzungen auslöst. Ein 
Teilaustausch des Untergrundes/ Unterbaus gegen 
Schaumbeton entlastet den Grund und reduziert die 
Setzungsneigung

... ist für folgende Baumaßnahmen besonders geeignet:

Verfüllung von Baugruben
Bei der Verfüllung von Schächten, Hohlräumen und Stollen, 
entwickeln sich keine nennenswerten Setzungen



Schaumbeton... 

Eigenschaften

Bewegung Schaumbeton wird ohne Dichteverlust gepumpt 

Nivellierung Am Verbaupunkt ist das Material selbst-nivellierend 

Gewicht Schaumbeton verfügt über eine geringe Dichte

Variabel Dichten lassen sich einstellen

Stabil Schaumbeton verfügt über hohe Druck- und 

Biegezugfestigkeiten

Wasserfest Die Porenstruktur macht das Material wasserfest

Frostresistent Schaumbeton behält seine Eigenschaften dauerhaft bei

Recycling         ist voll recyclefähig

Vorführender
Präsentationsnotizen
Verwertung
Kann im Hausmüll entsorgt werden – kann als Bankettmaterial verwendet werden

Schwingungsdämpfung- damit wird die Dauerhaftigkeit des Asphalts verlängert




WIESMOOR, Drosselweg





Es wurden Temperaturdatenlogger 
im Schaumbeton verbaut. 





!!! Nicht zu früh befahren !!!



!!! Ende gut, alles gut!!!



Straße nach 2 Jahren Nutzung – auch durch Schwerlastverkehr





Straße nach 2 Jahren Nutzung – auch durch Schwerlastverkehr



K51





















CUXHAVEN, IKEA







Schaumbeton... 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ihre Fragen bitte 


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Foliennummer 26
	Foliennummer 27
	Foliennummer 28
	Foliennummer 29
	Foliennummer 30
	Foliennummer 31
	Foliennummer 32
	Foliennummer 33
	Foliennummer 34

