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 vorhandener Fahrbahnaufbau     neuer  Fahrbahnaufbau 
Schichtdicken   Gewicht [t/m³]     Schichtdicken  Gewicht [t/m³] 
 

 
Norden: (kritischer Bereich 9 m von der Fuge entfernt) 

geplante Fahrbahnoberkante (FOK) 
0,26 m geplante - vorhandene FOK   0 0,18 m Asphalt  0,414 (0,18*2,3) 
          vorhandene Fahrbahnoberkante (FOK)   
0,47 m Asphalt  1,081 (0,47*2,3) 0,60 m B2-Material  1,140 (0,60*1,9) 
0,15 m ToB   0,285 (0,15*1,9)   
0,50 m Sand    0,900 (0,50*1,8) 0,60 m Blähton 8/16  0,480 (0,60*0,8) 
  Summe: 2,266       2,034 
 

Süden: (kritischer Bereich 13 m von der Fuge entfernt) 
geplante Fahrbahnoberkante (FOK) 

0,35 m geplante - vorhandene FOK   0 0,18 m Asphalt  0,414 (0,18*2,3) 
          vorhandene Fahrbahnoberkante (FOK)   
0,44 m Asphalt  1,012 (0,44*2,3) 0,60 m B2-Material  1,140 (0,60*1,9) 
0,38 m ToB   0,722 (0,38*1,9)   
0,28 m Sand    0,504 (0,28*1,8) 0,60 m Blähton 8/16  0,480 (0,60*0,8) 
  Summe: 2,238       2.034 
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Bereich Nord 

4 cm Deckschicht z.B. SMA 0/11 
14 cm Asphalttragschicht 0/32 CS 
60 cm Tragschicht ohne Bindemittel 0/32 bzw. 0/45 B 2 gemäß EBA - NS* 

 Geokunststoff (biaxiales Gitter) z.B. Geogitter TENSAR SS 30 ** 
 Geotextil (Vliesstoff) GRK 3 gemäß „Merkblatt Geotextilien“ 

55 cm Blähton 8/16 
 Geotextil (Vliesstoff) GRK 3 gemäß „Merkblatt Geotextilien“ 
 vorhandener Sand (Auffüllung) oder Schleppplatte  
 vorhandener Schluff, Ton, Klei  

 
 

Bereich Süd 
4 cm Deckschicht z.B. SMA 0/11 

14 cm Asphalttragschicht 0/32 CS 
60 cm Tragschicht ohne Bindemittel 0/32 bzw. 0/45 B 2 gemäß EBA - NS* 

 Geokunststoff (biaxiales Gitter) z.B. Geogitter TENSAR SS 30 ** 
 Geotextil (Vliesstoff) GRK 3 gemäß „Merkblatt Geotextilien“ 

60 cm Blähton 8/16 z.B. Fabrikat Fibo 
 Geotextil (Vliesstoff) GRK 3 gemäß „Merkblatt Geotextilien“ 
 vorhandener Sand (Auffüllung) oder Schleppplatte  
 vorhandener Schluff, Ton, Klei  

 
 
 

(* Es sollte kein Material mit den begrenzenden Prüfkorngrößen 0/56 zugelassen werden, da bei 
  diesem Material immer wieder praktisch kaum beherrschbare Entmischungen auftreten. 
 ** Der verwendete Geokunststoff muss alkalibeständig sein, da der Einbau von Recyclingmaterial 
  erfolgen kann.) 
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